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第一部分  项目概要
一、项目概况

1、工作性质：矿产普查（新开）

2、主要勘查矿种：钾盐（富钾卤水）
3、工作范围：勘查区由1—7号拐点圈闭，拐点坐标见下表。面积约193.47km2(见附图)。
预查区拐点坐标表

	序号
	80坐标
	面积

193.47km2

	
	东经
	北纬
	

	1
	107°40′15″
	31°28′00″
	

	2
	107°44′45″
	31°31′30″
	

	3
	107°44′45″
	31°34′15″
	

	4
	107°48′30″
	31°37′15″
	

	5
	107°52′00″
	31°35′30″
	

	6
	107°53′45″
	31°34′00″
	

	7
	107°43′00″
	31°25′00″
	


二、自然地理条件和以往地质工作简况

1、自然地理条件

普查区位于四川盆地东北部的宣汉县北部地区双河、土主、胡家、黄金口一带，行政区划隶属达州市宣汉县。普查区交通方便，有包茂高速、210国道、宣汉—开江公路过境。达渝铁路斜贯西境，北经万源出川而达陕西，南越通川、渠县、广安而入重庆直辖市，州河可通航。普查区东北较高，西部较缓，海拔多在800—2000m之间。地貌类型多为山地和丘陵。全区河流属于渠江水系。
2、以往地质工作简况

抗日战争时期，老一辈地质学家在本区作过路线地质调查，初次阐述了达县（今达州市）至万源之间的地层及构造地质形态；并编制了1:20万大巴山地质图。

建国后尤其是五十年代末期，地质、石油部门以找油气为目的，对大巴山前山带开展了1:50万石油地质普查、1:5万四川盆地黄金口构造细测和1:5万构造盆地详查工作。
1962年，原地质部第四普查勘探大队开展了1:5万四川七里峡雷音铺背斜详查工作。同时，原地质部第二普查大队力学班开展了对应研究工作，提交了1:20万的《四川盆地东北部五宝场构造盆地构造体系初步分析》报告。
1965年，原地质部第二普查勘探大队开展了宣汉县双石庙构造细测工作，提交了1:5万的《四川宣汉双石庙构造详细总结》报告。
1973年原地矿部第二地质大队开展四川盆地三叠系钾盐普查工作时在川中地区规划部署施工的中4井中首先发现了岩盐。
1977-1979年，中国人民解放军00九三一部队开展了1:20万的通江幅区域水文地质普查工作，提交了《区域水文地质普查报告》。

1979-1981年，四川省地质局航空区域地质调查队开展了1:20万的通江幅区域地质矿产普查工作，提交了《区域地质矿产普查报告》。
1988年5月原地矿部第二地质大队提交了四川渠县岩盐资源论证报告。

1988年12月原地矿部第二地质大队重新编制提交了四川省渠县鲜渡河岩盐矿区详查评价阶段报告，但未提交最终详查报告。
三、地质及矿产特征简况

该区位于四川盆地东北部，为四川台向斜川中褶皱带东部，华蓥山褶皱带西侧，由四个背斜构造组成北西南东向的复合构造，俗称“黄金口背斜群”
1、地层

该区出露地层主要有白垩系苍溪组，侏罗系蓬莱镇组、上沙溪庙组、下沙溪庙组地层。侏罗系中下统自流井组及以下地层均埋于地腹，经钻井揭示，自流井组为一套湖相沉积的灰黑、灰绿色粉砂质泥岩、泥质粉砂岩及同色介壳灰岩、灰岩组成的互层。其下伏三叠系上统须家河组地层为大套砂岩、泥页岩夹煤层的韵律组合。三叠系中、下统雷口坡组和嘉陵江组为大套海相碳酸盐岩夹蒸发岩、累计厚度约1300—2500米。本区富钾卤水主要储存在雷口坡组地层。
2、构造

黄金口复合背斜：位于宣汉罗家坪，区内长42公里。轴向北50°—60°东。具体由罗家坪、付家山、灯笼坪、金树湾、盐井坝、官渡场背斜呈右列组成。背斜狭长且不对称，南东翼倾角30°—60°，北西翼倾角20°—35°，略具箱型特征。组成地层为侏罗系中统新田沟组到上沙溪庙组。背斜最大特征是阻挡了北西向褶皱向南东延伸、成“T”形相会。背斜上次级褶皱发育。有灯笼坪逆断层。
周家柴鼻状背斜：位于宣汉周家柴至方田岭，全长6公里，轴向北40°西，轴部地层为J2xs，两翼地层为J2s，北西端25°—45°，南东端6°—11°。
3、矿产主要特征

普查区内富钾卤水主要储存层位为三叠系中统雷口坡组，埋藏较深，没有露头。根据区域地层资料及其岩性组合，该组地层又可分为4个段(T2l1～T2l4)。

第四段(T2l4)：白云质灰岩，灰岩。

第三段(T2l3)：可分为3个亚段。第三亚段(T2l3-3)：灰岩；第二亚段(T2l3-2)：硬石膏、含硬石膏质灰岩及灰岩；第一亚段（T2l3-1）泥灰岩、灰岩，中部夹硬石膏薄层，局部含生物碎屑。

第二段（T2l2）：分为2个亚段。第二亚段(T2l2-2)：上部灰、灰褐色含泥质灰岩，灰岩夹硬石膏岩，下部硬石膏岩与泥质白云岩互层，全亚段硬石膏一般有6—8层，与白云岩或灰岩相间组成韵律层，向东泥质增多，硬石膏减少，相变为泥质白云岩，白云质泥岩及含白云质灰岩；第一亚段(T2l2-1)：灰、灰褐色散晶含泥质白云岩夹硬石膏岩，此带以东泥质物增多，硬石膏减少，多为白云质泥岩和泥质白云岩代替。

第一段(T2l1)：为砂岩段。岩性为灰、灰白色细～中粒长石石英砂岩，厚度约95m。可分为3个亚段。第三亚段(T2l1-3)：硬石膏与白云岩互层。本区宣汉县附近的雷西1、雷西2井在本亚段夹有3—5层石盐岩，且该段地层最厚，其余钻孔均未见盐；第二亚段（T2l1-2）：灰、深灰色微—细晶灰岩，白云岩，有时含鲕粒和瓣鳃碎屑，含凝块石和核形石。本亚段岩性和厚度在区内较稳定；第一亚段（T2l1-1）：以硬石膏岩为主，夹石盐岩、杂卤石、白云岩，硬石膏质白云岩，含菱铁矿条带，底部为火山凝灰岩，是区内广布的标志层，该亚段和标志层“绿豆岩”在区内常为断层所断缺，局部在顶部夹一层凝灰岩。
四、技术质量要求

严格按国标和部颁的矿产资源勘查规范、规程、标准、操作细则、方法等执行。

五、预期成果

提交（333）+（334）？类钾矿（富钾卤水）资源量1000万t，其中（333）资源量400万t，占资源总量的40%。
以上地质矿产资料仅供参考。
第二部分  投标须知
一、投标书及有关要求

1.投标人应按编写提纲及规定式样编写投标书（提纲见附件1）。
2.投标书按规定要求加装封面，并在封面右上角注明正本或副本。封面和正文，一律使用白色A4 70g复印纸（也称多功能用纸）双面印制，左侧使用2枚订书钉装订成册。 

3.投标书一式八份，其中正本一份、副本七份(附图3份)。副本与正本内容不一致时，以正本为准。
4.投标书中不得透露投标人名称或足以确定投标人的有关信息。

    5.将下列材料一套单独成册与投标书一起送达：（1）单位介绍信；（2）单位法人证书或营业执照复印件（验原件）；（3）地质勘查资质证书复印件（验原件）；（4）法定代表人资格证明复印件（验原件）；（5）法定代表人授权书（应注明本项目的授权和授权人身份证明）；（6）被委托人身份证复印件（验原件）。
二、招标文件的解释

招标文件包括招标公告、招标文件及其附件、为修改招标文件或澄清有关问题由招标人发出的正式函件等。投标人如对招标文件有疑问，在投标截止日期12个工作日前，可用传真、信函的等方式向招标人询问，招标人对取得招标文件的投标人做公开解答。
三、招标文件的补充

1. 招标人可以对招标文件采用补充的方式进行修正。修正件必须在投标截止日期前递交投标人。
2. 招标人对招标文件做较多的补充修正时，为使投标人有充分时间按补充的文件修正投标书，招标人可以推迟投标截止日期。

四、投标书的密封和标记

1．将投标书一正七副共8本用包装绳十字捆扎成包装入一个封套内，并在封口处加盖投标单位公章加以密封。

3．封套正面按投标书封面式样填写有关内容（详见附件2）。
五、开标程序

开标会由招标人主持，邀请上级主管部门、有关单位和投标单位出席。投标单位可选派2名代表出席开标会（亦可不参加）。主要内容：

1.宣布招标监督组成员名单。

2.宣布工作人员名单。

3.宣读招标项目名称及其投标人。

4.开标。招标监督组成员、各投标人代表检查并确认投标书的密封情况；工作人员逐一打开投标书封套，按照招标文件的要求，对投标书组成及份数等，做符合性检查。按要求提交撤回通知的，投标书将不予启封。

5.宣布有效投标书的项目名称和投标单位名称。

6.宣读评标期间的有关事项。进入评标阶段。
六、评标程序及办法

招标人邀请有关专家组成评标委员会，对全部投标书按照招标文件的规定进行审查和评比，按标书得分高低将投标人排序，决定中标人。
1.评标程序

(1) 工作人员在招标监督组的监督下，将投标书进行密码编号，并将密码编号表装袋密封，交招标监督组保管。
(2) 评标专家审阅投标书后，独立打分。

(3) 工作人员待评分完成后，统计各专家个人打分。
(4)招标监督组将密码编号表交给工作人员，工作人员按照密码编号表，核对单位名称与编号，并按得分高低进行投标人排序。

(5)评标委员会进行综合评议，提出评标报告。
2.评标办法

评标专家组按照招标文件的规定对投标书进行评审和比较。

(1)对投标书的评定方法采用综合评分法。根据内容和各评定因素所占分值进行打分（见评分表）。评分表总分值为100分。
(2)用去掉一个最高分和一个最低分后的有效分数计算的算术平均值为投标书得分（保留小数两位）。
(3)分数相同时，由评标专家组专家投票决定先后排序。

 (4)评标专家组根据得分高低顺序和进行综合评议后，提出书面评标报告。评标报告作为定标的重要依据，包括以下主要内容：

①评审基本情况介绍。

②评标标准及评标方法。

③经评审的投标人排序。

④需要进一步协商的问题及协商应达到的指标和要求。
四川省新立地勘基金矿产勘查项目实施方案评分表
项目密码编号：

项 目 名 称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                               　

	评定因素
	评 定 内 容
	标准
分值
	评分

	1.资料完备程度及文字编写质量
	（1）文、图、表齐全、完善并相互吻合
	5
	

	
	（2）附图和附表完整，美观、简明、清晰
	
	

	
	（3）章节、内容齐全，安排合理，符合编写要求
	
	

	
	（4）思路清晰、重点突出，文字简明扼要、概念表述清楚
	
	

	2.目标任务
	（1）目标任务符合现行规程规范相应勘查阶段要求
	10
	

	
	（2）对任务要求进行了具体分解，对项目要解决的问题表述清楚
	
	

	
	（3）预期成果完成的可行性
	
	

	3.编制的地质依据
	（1）对以往资料收集齐全
	30
	

	
	（2）对以往成果评述准确，并充分利用
	
	

	
	（3）对区域地质背景及工作区地质矿产特征进行中肯的分析
	
	

	
	（4）项目进行必要的野外踏勘
	
	

	4.工作方法和技术路线、工作部署
	（1）总体工作部署合理，工作阶段划分明确，工作程序和年度工作安排合理、清晰
	45
	

	
	（2）工作部署能达到预期成果目标
	
	

	
	（3）各项具体工作安排和工程布置目的明确、依据充分，勘查工程施工顺序合理
	
	

	
	（4）技术路线可行，工作方法选择得当，可操作性强
	
	

	
	（5）工程施工、编录质量要求明确，并符合相关技术规程规范
	
	

	5.组织保障措施
	（1）人员精干，结构合理，满足项目任务要求
	10
	    

	
	（2）质量、安全保证措施完备
	
	

	总分
	
	100
	

	专家签名： 

                                                          年    月   日


七、中标人的确定及中标通知

招标人在评标后5个工作日内，将排名第一的中标候选人在四川国土资源厅网公示7天。公示期满如没有异议，确定中标人。中标人确定后5个工作日内，招标人向中标人发出中标通知书，中标人接到中标通知书7个工作日内，按《四川省地质勘查基金项目概（预/决）算编制与审查规定》编制项目预算报四川省矿产储量评审中心，逾期不报按放弃中标处理。

若排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同、或经有关部门查实存在影响中标结果的行为等情形的，确定排名第二的中标候选人为中标人（依次顺推）。

八、其他
1．参加开标的投标人代表应携带本人身份证签名报到，非法定代表人须持法定代表人授权委托书。
2．投标人在投标过程中所发生的一切费用由投标人自理。

3．在开标和评标过程中，发现投标书出现下列情况之一，得零分：
⑴投标书封面或正文用纸不符合规定的质地及颜色要求；
⑵投标书有足以确定投标人信息的；

⑶未按规定格式编写或字迹不清无法辨认；

⑷不符合招标文件中规定的其他实质性要求。
4．若一个招标项目投标人少于3个时，该项目招标终止。
5．投标人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人自收到异议之日起3个工作日内作出答复。 
6.确定中标人后15个工作日内退还未中标人投标保证金。
7.待项目预算下达后与中标人签定书面合同。

8.招标结束后，招标和投标书不予退还。招投标双方应分别为对方在投标书和招标文件中涉及的技术秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。
9.未尽事宜按国家有关规定执行。
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第1章 前言

1.1 项目概况

项目名称及编号、年度经费、工作区范围、坐标、面积等。工作区内已设置其它探矿权或采矿权的，需加以说明。说明投标工作经过及有关情况。
1.2 目的任务

包项目总体目标任务、年度工作任务、预期成果等。

1.3 自然地理与经济地理

包括工作区的行政区划、地理位置、坐标范围、自然地理环境、气候概况、交通条件以及社会经济概况等。

第2章 以往地质工作
2.1 以往区域地质调查和科研工作情况

按年度先后简要介绍各种比例尺区域地质调查、区域化探扫面、区域物探（包括重力、磁法、航空电法、航空能谱测量等）、遥感地质调查及科研等情况，并对其成果作简要叙述。对已经涉及本次矿产资源调查评价的科研工作，要重点说明其工作成果和重要结论。
2.2 以往矿产勘查工作

按时间先后扼要叙述以往矿产勘查工作性质、工作程度、已投入的主要实物工作量及取得的主要成果。与本项目有关的矿区，附主要实物工作量表及主要工程分布图。对已提交的成果应确切地予以表达。

2.3 对以往地质工作的评述

结合本项目的目标任务，对以往地质工作成果、存在的问题，特别是影响区内找矿的关键性地质问题和勘查技术方法手段加以评述，提出适合本区的有效勘查技术方法手段。

第3章 区域地质背景及成矿特征

主要从区域地质构造背景和成矿条件说明工作部署的依据。
3.1 区域地质背景

重点阐明工作区大地构造位置、区域构造单元划分及地层区划，并较详尽叙述各构造单元的地质特征（含地层、构造、岩浆活动及变质作用等）。同时阐述区域地球物理场、地球化学场和遥感信息特征及其与区域构造环境的关系。
3.2 区域成矿地质条件
根据区域已知典型矿床、矿点、矿化点等成矿信息，阐述区域矿产分布、矿化类型及其矿化特征，分析重要矿化类型的成矿地质条件、找矿标志及相关的地球物理、地球化学特征。围绕区域成矿条件，重点分析区域地质背景、地球物理和地球化学特征、遥感地质特征、矿产分布，总结区域成矿规律。

3.3工作区地质特征

重点叙述工作区与成矿有关的地层、构造、岩浆作用和变质作用等地质特征，同时对矿床类型及远景作出分析。

阐述工作区内地球物理、地球化学异常及其与成矿作用的关系。

3.4工作区矿产地质特征
根据工作区已知矿点、矿化点等成矿信息，阐述区内矿产分布、矿化类型及其矿（化）体的形态、规模、产状、空间位置、分布特征，矿物共生组合，矿石品位、矿物组合、化学成分、围岩蚀变等特征。分析重要矿化类型的成矿地质条件、找矿标志及相关的地球物理、地球化学特征，总结成矿模式及成矿规律。

第4章  工作部署

4.1 工作部署原则
根据工作区区域地质矿产特征，广泛应用新理论、新技术、新方法，遵循区域展开、重点突破，综合找矿与综合评价的思路，提出有针对性的总体工作思路和部署原则。

4.2总体工作部署

按照上述部署原则，在对前人资料分析研究的基础上，根据工作区地质矿产特征和初步分析成果划分不同的地质矿产工作分区，分别制定相应的工作方案和总体部署。

根据各分区矿产资料的收集和分析、区域地质调查、面积性物化探扫面、各类矿点检查和异常查证，成矿条件研究等，阐述各分区总体工作部署、工作方法手段的选择，提出分年度的目标任务、工作部署、工作量安排情况。 
4.2 年度工作安排

着重说明本年度设计的主要技术方法、探矿工程安排方案和施工时间顺序，并附主要代表性剖面图。

4.3 实物工作量

列表说明总体工作部署和年度工作部署及相应的实物工作量。

第5章 工作方法及技术质量要求

详细说明各项工作的技术要求、技术措施和质量要求。

5.1 测量工作

根据不同比例尺，按相应的规范要求执行。

5.2 地质填图

通过填图，大致查明矿区内地层、构造、岩浆岩以及各类物化探异常、矿化带及矿（化）体之间的相互关系；围岩蚀变及分布；主要控矿因素。研究地表矿体的产状、走向变化；对采矿遗迹和老窿进行调查，收集矿体、矿化体的资料。

5.3 槽井探工作

说明各类槽、浅井探工程布置原则，工程间距、规格、工作量、施工顺序、施工目的及质量要求。

5.4 钻探工作

重点说明钻探工程布置原则，工程间距、工作量、施工顺序、施工目的及质量要求。一般只投入少量钻探工程，用于验证异常，了解矿带（体）的深部延伸。

5.5 坑探工程

本阶段工作一般不布置坑探工程。确实因条件限制不宜布置钻探，可布设少量坑探工程。设计中应说明对坑探工程的技术质量要求及施工目的。

5.6 物、化探工作

根据工作任务、物性前提，选择有效的物、化探方法进行方法试验和应用。重点说明物、化探工作的地质任务及工作地区、工作方法的选择依据；分别叙述所采用的各种物、化探工作的具体任务、工作范围、面积、采样密度及施工顺序。比例尺及取样方法要根据工作区特点进行选择，并按有关规范技术要求执行。

5.7 取样化验工作

应详细说明采样的种类、方法、规格、数量、采样点的布置原则、样品加工程序及样品分析、鉴定、测试项目、内外检查分析的数量等要求。
5.8 水文地质、工程地质、环境地质工作

说明在勘查工作中应进行的水文地质、工程地质、环境地质工作及其要求。

5.9 编录、室内整理工作

说明野外工作阶段及室内整理工作的内容和要求（执行DZ／T0078─93和DZ／T0079─93），说明资源量估算拟采用的方法。

第6章 组织管理及保障措施

6.1 组织管理

主要反映出完成该项目必需有的行政、技术组织，从项目开始组织到项目结束全过程的组织结构。

6.2 项目人员组成及分工
保证项目正常实施，应具备技术人员的组织及结构，列表说明，内容包括：在项目中分工、技术职务、从事专业。

6.3 质量保障措施

全面质量管理办法及措施，含技术措施，各种新技术方法的应用，提高工作人员水平所采用的技术培训措施等；

6.4 安全及劳动保护措施

编写保证安全生产注意的安全问题，检查制度。
第7章 预期成果

1 新增（探获）资源量

2 新发现矿产地和提交可供普查基地目标
3 提交成果报告及时间

附图
1．交通位置图（可附插图）

2．以往地质工作程度图

3．中大比例尺区域地质矿产图

4．中大比例尺区域物化探异常图

5．中比例尺重要远景区地质矿产图

6．大比例尺矿区地质图及物化探图

7. 地层综合柱状图

8．代表性剖面图

9．总体工作部署图及其分区图

10．资源量预算图（具备条件者附此图）

11.与本设计有关的其它图件
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