四川省非煤矿山安全生产大检查表（地下矿山）

矿山企业名称：                                                               年    月     日 


	序号
	检查内容及标准
	检查情况
	备注

	一基本情况
	1
	证照是否齐全。生产矿井具有《工商营业执照》、《采矿许可证》、《安全生产许可证》并且有效；企业主要负责人，矿长、副矿长、总工程师及安全管理员取得相应安全管理资格证书；自行开展爆破作业的矿山取得有《民用爆炸物品使用许可证》、《爆破作业单位许可证》。
	
	

	
	2
	矿山有完整的技术资料。包括矿区地形地质和水文地质图，矿山总布置图，井上井下对照图，矿井、巷道布置图，采场布置图，通风系统图，防排水系统图，井下通讯系统图，井上(下)配电系统图和井下电气设备布置图，提升运输系统图，避灾线路图等，并应定期更新,反映实际情况。
	
	

	
	3
	依法为从业人员办理社会保险或安全生产责任险，并按规定提取了足额的安全生产费用。
	
	

	
	4
	生产矿山（即将关闭的矿山除外）至少达到安全标准化三级。
	
	

	二矿山采掘
	5
	每个矿井至少有两个独立的能行人的直达地面的安全出口。每个生产水平和各采区至少有两个能行人的安全出口，并与直达地面的出口相通。
	
	

	
	6
	严禁开采和破坏保安矿柱。
	
	

	
	7
	井巷支护和采场顶板管理能保证作业安全，穿过断层破碎带的主要巷道有可靠的支护措施。有防片帮、冒顶措施。加强巷道维护检查，有严格的制度和检查记录。
	
	

	
	8
	及时封闭采空区和已经报废或暂时不用的井巷。
	
	

	
	9
	巷道和硐室净断面能满足行人、运输、通风、安装设备、检修和施工的需要。
	
	

	
	10
	严禁上下同时回采，禁止在采空区上部继续回采。矿山开采作业的安全技术措施可靠。矿山有必备的安全技术设施、设备和工具。
	
	

	
	11
	相邻矿井之间，采场与采场之间留有足够的保安矿柱，矿山井巷布置留有足够的保障井上和井下安全的矿（岩）柱。
	
	

	三通风防火
	12
	矿山有独立的通风系统，风量、风质和风速能满足井下作业场所的需要。有防粉尘、有毒、有害气体的措施。
	
	

	
	13
	矿山有备用电源，确保通风设备的正常运行。
	
	

	
	14
	矿山根据需要，设置有风门（不得设置单道风门）、风墙、风窗和风桥等通风设施。
	
	

	
	15
	矿山建立通风管理机构或配备专职通风技术人员和测风、测尘人员，矿山有测风制度，并填写有测风记录。
	
	

	
	16
	掘进巷道应采用局部通风机通风，不得采用扩散通风，压入式局部通风机和起动装置必须安装在进风巷道中，距回风口不得小于10米。局部风扇的吸风量，必须小于全风压供给该处的风量，严禁产生循环风，不得采用易燃风筒。
	
	

	
	17
	煤系矿山必须严格执行煤炭行业的有关通风防火安全规程，有防治瓦斯事故的措施。
	
	

	
	18
	井下炸药库，重要硐室，井底车场等备有灭火器材，并有醒目的标志和注意事项。
	
	

	
	19
	除石膏矿等特殊矿种外，其余矿山的凿岩必须采用湿式作业。
	
	

	四提升运输
	20
	提升运输设备的选型符合“矿山安全规程”的相关要求。
	
	

	
	21
	斜井提升有阻车器、挡车拦、保险绳，并在下部车场设躲避硐室，竖井提升有防坠装置和过卷保护装置。
	
	

	
	22
	提升装置有从井底发至井口再由井口发到绞车房的声光信号装置。
	
	

	
	23
	主要提升绞车具备工作制动、紧急制动、过卷、限速和松绳等保护装置。
	
	

	
	24
	矿山机车运输有声光信号，制动装置灵敏可靠。
	
	

	
	25
	矿山的提升装置经有资质的检验机构检验合格。
	
	

	五防排水
	26
	井口的标高应高于当地历史最高洪水水位1米以上，并有防止地表水进入井口的措施。
	
	

	
	27
	矿山有合理的井下防水排水系统。
	
	

	
	28
	矿山将井田范围内和周围老采场积水情况、开采范围标注在矿图上，并有防治水的措施。
	
	

	
	29
	矿山开采在接近水库、河流、湖泊及其它水体时，按规定留设有防水隔离矿（岩）柱。
	
	

	
	30
	水泵排水能满足矿山正常涌水量要求。至少有同类型的三台水泵。
	
	

	
	31
	受水患威胁的矿山有专门的防治水患措施和处置预案。
	
	

	六通讯照明
	32
	矿区内外、井上井下，通讯畅通。
	
	

	
	33
	矿山电气设备有接地、过流、漏电三大保护装置。
	
	

	
	34
	井下所有工作地点，安全人行道和通往工作地点的人行道等都有足够的照明，采掘工作面采用移动式照明。照明电压符合安全规定。
	
	

	
	35
	矿山的电气线路敷设和设备安装及其保护装置符合安全规定。
	
	

	
	36
	矿山巷道路标、警标、照明等符合规程的要求，主要通道明确标示避灾路线。
	
	

	
	37
	需要防雷的场所和管线装设有避雷装置。
	
	

	七排土场 
	38
	矿山排土场应由有相应资质的机构进行设计。
	
	

	
	39
	矿山排土场不应影响矿山正常开采，排土场坡脚与开采作业点之间应有一定的安全距离。
	
	

	
	40
	矿山排土场设置必要的滚石或泥石流拦挡设施。
	
	

	
	41
	在矿山建设过程中，应选择适当地点集中排放废石。
	
	

	八“六大系统”
	42
	矿山完成了通信联络系统的建设，系统设施齐全，能有效运行。
	
	

	
	43
	矿山完成了压风自救系统的建设，系统设施齐全，能有效运行。
	
	

	
	44
	矿山完成了供水施救系统的建设，系统设施齐全，能有效运行。
	
	

	
	45
	矿山完成了监测监控系统的建设，系统设施齐全，能有效运行。煤系矿山应按照煤矿的相关要求在井下重要地点设置必要的传感器；开采高硫等有自然发火危险矿床的地下矿山企业，应在采掘工作面设置温度、硫化氢、二氧化硫等有毒有害气体传感器。
	
	

	
	46
	矿山井下同时作业人数大于30人的，完成了人员定位系统的建设，系统设施齐全，运行可靠。矿山井下同时作业人数少于30人的，建立了完善的人员出入井管理制度。
	
	

	
	47
	矿山水文地质条件复杂、生产中段在地面最低安全出口以下垂直距离超过300米、距中段安全出口实际距离超过2000米的生产中段，应设置紧急避险设施。
	
	

	九管理制度及其它
	48
	矿山设置有专门的安全管理机构，安全管理职责明确。
	
	

	
	49
	矿山有健全的安全管理制度，各项安全操作规程比较完善。
	
	

	
	50
	矿山配备有一定数量的专业技术员。
	
	

	
	51
	矿山所有特种作业人员都经过培训持证上岗。
	
	

	
	52
	矿山有比较规范的安全警示标识。
	
	

	
	53
	矿山有安全检查、隐患处理记录，有事故分析、事故报告制度。有设备安全管理制度。
	
	

	
	54
	民用爆炸物品的儲存仓库符合国家有关安全技术规程的要求。有民爆物品使用管理制度。
	
	

	
	55
	矿山有安全培训制度及实施记录，有安全会议记录（反映安全活动情况）。
	
	

	
	56
	矿山制定了应急预案并及时更新，应急救援物资储备到位。矿山制定了火灾和中毒窒息事故现场处置方案。
	
	

	
	57
	矿山的特种设备或重大安全设施经过有资质的检验机构检测合格。
	
	

	
	58
	煤系矿山的设备、器材、保护用品等符合国家或行业安全标准。
	
	

	
	59
	新建、改建和扩建的矿山建设项目安全设施按规定履行了“三同时”手续。
	
	

	
	60
	有选矿厂的矿山，其选址和选矿设备的工艺布置以及生产管理符合国家有关安全管理规定，选厂有防物体打击、防坠落、防污染、防中毒、防腐蚀的措施。
	
	


四川省非煤矿山安全生产大检查表（露天矿山）

矿山企业名称：                                                                   年    月     日 


	序号
	检查内容及标准
	检查情况
	备注

	一基本情况
	1
	证照是否齐全。生产矿井具有《工商营业执照》、《采矿许可证》、《安全生产许可证》并且有效；企业主要负责人，矿长、副矿长、总工程师及安全管理员取得相应安全管理资格证书；自行开展爆破作业的矿山取得有《民用爆炸物品使用许可证》、《爆破作业单位许可证》。
	
	

	
	2
	矿山有完整的技术资料，包括地形地质图，矿山总布置图，采场工程平面图、剖面图，防排水系统及排水设备布置图。以上矿图必须填绘及时。
	
	

	
	3
	依法为从业人员办理社会保险或安全生产责任险，并按规定提取了足额的安全生产费用。
	
	

	
	4
	生产矿山（即将关闭的矿山除外）至少达到安全标准化三级。
	
	

	二采掘
	5
	严格遵循科学合理的开采秩序。严禁乱挖滥采。开采作业的安全技术措施可靠。有必备的安全技术设施、设备和工具。
	
	

	
	6
	小型露天矿山开采坚持自上而下分层分台阶开采。
	
	

	
	7
	是否按要求采用中深孔爆破，是否实行机械铲装和机械二次破碎作业
	
	

	
	8
	页岩矿山是否实行无爆破作业方式的机械挖掘、铲装作业（个别岩体坚硬采用松动爆破后实行机械铲装的除外）
	
	

	
	9
	有防粉尘及其他危害的劳动保护措施。矿山按规定发给职工劳动保护用品，职工按规定穿戴劳动保护用品和使用安全工具。
	
	

	
	10
	露天采场有人行通道，作业场所有醒目的安全标志。有安全检查工具。
	
	

	
	11
	露天矿山的阶段高度、平台宽度和边坡角能满足作业安全和边坡稳定的需要。采场工作坡面角不大于矿岩自然安息角；平台宽度和台阶高度满足安全要求。
	
	

	
	12
	矿山有防边坡崩塌和防地质灾害的措施，有边坡稳定监测记录和管理。
	
	

	
	13
	露天采场边界与地面建筑物、设施、河堤、公路、铁路等之间的安全距离符合有关规定。
	
	

	三防火
	14
	按照国家颁布的有关防火规定和当地消防机关的要求，对建筑物、材料库和仓库等有防灭火措施。
	
	

	四运输
	15
	矿山运输设备选型符合“矿山安全规程”的相关要求。厂内机车及车辆运输符合安全要求。
	
	

	
	16
	索道运输按规定架设，保护和制动装置安全可靠，钢丝绳及其连接装置等要定期检测、检查、并有记录。主要提升绞车必须具备工作制动、紧急制动、过卷、限速和松绳等保护装置。
	
	

	五防排水
	17
	露天矿山应有相应机构管理防、排水设施。大、中型露天矿山应设专职水文地质人员，建立水文地质资料档案。
	
	

	
	18
	露天采场的总出入沟口、平硐口、排水井口和工业场地，均采取妥善的防洪措施。
	
	

	
	19
	露天矿山根据设计建立了排水系统，上方设置截水沟，有滑坡可能的矿山，要加强防排水措施。
	
	

	
	20
	水泵排水能满足矿山正常积水量要求。受水患威胁的矿山有专门的防治水患的措施和处置预案。
	
	

	六通讯供电
	21
	矿区内外通讯畅通。露天采场安装有电话。
	
	

	
	22
	矿山的电器线路敷设和设备安装及其保护装置符合安全规定。电气设备有接地、过流、漏电三大保护装置。需要防雷的场所和管线装设有避雷装置。
	
	

	七排土场 
	23
	矿山排土场应由有资质的机构进行设计。
	
	

	
	24
	矿山排土场不应影响矿山正常开采和边坡稳定，排土场坡脚与开采作业点之间应有一定的安全距离。
	
	

	
	25
	矿山排土场必要时设置滚石或泥石流拦挡设施。
	
	

	
	26
	在矿山建设过程中，应选择适当地点集中排放废石。
	
	

	八管理制度及其他
	27
	矿山设置有专门的安全管理机构，安全管理职责明确。
	
	

	
	28
	矿山有健全的安全管理制度，各项安全操作规程比较完善。
	
	

	
	29
	矿山配备有一定数量的专业技术员。
	
	

	
	30
	矿山所有特种作业人员都经过培训持证上岗。
	
	

	
	31
	矿山安全警示标识比较规范。
	
	

	
	32
	矿山有安全检查、隐患处理记录，有事故分析、事故报告制度。有设备安全管理制度。
	
	

	
	33
	民用爆炸物品的儲存仓库符合国家有关安全技术规程的要求。有民爆物品使用管理制度。
	
	

	
	34
	矿山有安全培训制度及实施记录，有安全会议记录（反映安全活动情况）。
	
	

	
	35
	矿山制定了应急预案并进行了备案，应急救援物资储备到位。矿山制定了火灾和中毒窒息事故现场处置方案。
	
	

	
	36
	矿山的特种设备或重大安全设施经过有资质的检验机构检测合格。
	
	

	
	37
	矿山有进出采场登记制度。
	
	

	
	38
	新建、改建和扩建的矿山建设项目安全设施按规定履行了“三同时”手续。
	
	


四川省非煤矿山安全生产大检查表（尾矿库）

企业名称：                                                                   年    月     日 


	序号
	检查内容及标准
	检查情况
	备注

	一基本情况
	1
	证照是否齐全。在用尾矿库有《安全生产许可证》，生产经营单位主要负责人和安全管理人员应取得安全资格证书。
	
	

	
	2
	矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
	
	

	
	3
	矿山企业应为从业人员办理工伤保险，因特殊情况不能办理工伤保险的，可以办理安全生产责任保险或者雇主责任保险。
	
	

	
	4
	生产的尾矿库（即将闭库的除外）至少达到安全标准化三级。
	
	

	二坝体
	5
	初期坝上、下游波比符合《安全专篇》设计，且坝体稳定，排渗系统正常。
	
	

	
	6
	子坝堆积符合《安全专篇》设计，放矿比较规范。
	
	

	
	7
	坝肩及坝坡截、排水沟符合《安全专篇》设计，且能有效运行。
	
	

	三排洪系统
	8
	排洪竖井（斜槽）——排水管（隧洞）等排洪设施完善，且能可靠、有效运行。
	
	

	
	9
	在排水构筑物上或尾矿库内适当地点，设置清晰醒目的水位标尺。
	
	

	
	10
	最小干滩长度符合规程要求。
	
	

	
	11
	截洪沟断面尺寸符合《安全专篇》设计，且能可靠、有效运行。
	
	

	
	12
	汛期前对排洪设施进行了检查、维修、疏浚，并记录归档。
	
	

	四管理制度及其他 
	13
	尾矿库设置有专门的安全管理机构，安全管理职责明确。
	
	

	
	14
	尾矿库有健全的安全管理制度，各项操作规程比较完善。
	
	

	
	15
	直接从事尾矿库放矿、筑坝、巡坝、排洪和排渗设施操作等作业人员应取得特种作业操作证书。
	
	

	
	16
	三等及以上尾矿库建立了在线监测系统，并能可靠、有效运行。
	
	

	
	17
	尾矿库做好日常巡检和观测，并进行了及时、全面的记录。
	
	

	
	18
	在库区周边应按要求设立安全警示标志。
	
	

	
	19
	尾矿库有安全检查、隐患处理记录，有事故分析、事故报告制度。有设备安全管理制度。
	
	

	
	20
	尾矿库制定了应急预案并进行了备案，应急救援物资储备到位。每年至少进行一次演练。
	
	

	
	21
	新建、改建和扩建的尾矿库建设项目安全设施按规定履行了“三同时”手续。
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